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- Светильник соответствует I категории европейских 
строительных норм (Германия DIN 5035, Великобритания 
CIBSE LG3) и обеспечивает среднюю яркость не более 
200 кд/м2 при условном защитном угле не менее 35° во 
всех направлениях;
- Идеально подходит для помещений с интенсивным 
использованием компьютерных мониторов;
- Двойной параболический зеркальный отражатель обе-
спечивает идеальные характеристики распределения 
света.

Отличительные преимущества

Встраиваемые светильники для ламп Т8 в потолок ГрильятоЛВО-13 Гранада-Грильято ЛВО-13 Гранада-Грильято Т8

Наименование Мощность, 
Вт A × B × C × H, мм Размер упаковки, 

мм
Объем упак., 

м3
Масса 

нетто, кг
Масса 

брутто, кг PFC

ЛВО-13-4×18-411/7 Гранада-Грильято (50) 4×18 588×588×634×97,5 600×640×210 0,081 3,7 7,9 ≥ 0,95

ЛВО-13-4×18-412/7 Гранада-Грильято (50) 4×18 588×588×634×97,5 600×640×210 0,081 3,3 7,1 ≥ 0,95

ЛВО-13-4×18-417/7 Гранада-Грильято (50) 4×18 588×588×634×97,5 600×640×210 0,081 3,3 7,1 ≥ 0,95

ЛВО-13-4×18-418/7 Гранада-Грильято (50) 4×18 588×588×634×97,5 600×640×210 0,081 2,3 5,1 ≥ 0,98

ЛВО-13-4×18-411/7 Гранада-Грильято (30-40) 4×18 588×588×634×97,5 600×640×210 0,081 2,7 5,8 ≥ 0,95

ЛВО-13-4×18-412/7 Гранада-Грильято (30-40) 4×18 588×588×634×97,5 600×640×210 0,081 2,3 5,0 ≥ 0,95

ЛВО13-4×18-417/7 Гранада-Грильято (30-40) 4×18 588×588×634×97,5 600×640×210 0,081 2,3 5,0 ≥ 0,95

ЛВО-13-4×18-418/7 Гранада-Грильято (30-40) 4×18 588×588×634×97,5 600×640×210 0,081 2,3 5,0 ≥ 0,98

Степень защиты IP20 (по ГОСТ 14254-96)

Устойчивость к механическим воздействиям группа М1 (по ГОСТ 17516.1-90) 

Климатическое исполнение УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)

Сеть 220-230 В, частота 50 Гц

Гарантия 1 год

Срок службы не менее 8 лет

Класс светораспределения
по ГОСТ 17677 П

Кривая силы света по ГОСТ 17677 Г

Защитный угол не менее  30 °

Зона ограничения яркости 60-90°

Тип цоколя G13

Модификация 

ЛВО-13-4×18 – 4 1 2

          первая цифра – корпус
          4 – 588×588 мм в потолок типа Грильято 
          вторая цифра – отражатель 

1 – двойная зеркальная «Парабола»
          третья цифра − пускорегулирующая аппаратура

1 – ЭмПРА (пр-во Китай) (класс EEI=B2, PFC ≥ 0,86, 
коэффициент пульсации 30%) 
2 – ЭПРА (пр-во Россия) (класс EEI=А3, PFC ≥ 0,95, 
коэффициент пульсации 13%)   
7 – ЭПРА Helvar (пр-во Финляндия) (класс EEI=А1,  
PFC ≥ 0,95, коэффициент пульсации менее 3%)
8 – ЭПРА CrossElectro  (пр-во Россия) (класс EEI=А2, 
PFC ≥ 0,98, коэффициент пульсации < 5%)

Область применения

Светильники серии Гранада-Грильято – оптимальное решение для обеспечения комфортных условий освещения.
Предназначены для общего освещения офисно-административных зданий, медицинских и образовательных учреж-
дений, диспетчерских залов, вычислительных центров, рабочих кабинетов, где используется большое количество 
компьютерных мониторов.

Монтаж

Встраивается в подвесные ячеистые потолки Грильято 
Стандарт с высотой 30/40/50 мм.

Корпус

Гранада-Грильято 50 мм: сварной; окрашен порошковым 
способом в белый цвет;
Гранада-Грильято 30-40 мм:  сборный; изготовлен из 
листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

Отражатель

Зеркальный алюминий;
Двойной параболический растр с 7 перемычками;
Пирамида растра –  параболическая;
Перемычка растра –  параболическая.

Электрокомплект

Клеммная колодка Vossloh-Schwabe (пр-во Германия); 
Стартеродержатель Vossloh-Schwabe (пр-во Германия);   
Ламподержатель Vossloh-Schwabe (пр-во Германия).

Кривые силы света

ЛВО-13-4×18 Гранада-Грильято 50 мм
- Сварной короб «Гранд» полностью покрыт белой
порошковой краской;
- Конструкция светильника предполагает несколько 
вариантов монтажа в потолок Грильято: на подвесах, за-
крепляемых в отдельных отверстиях на торцевых стенках 
светильника, на монтажные пластины, либо размещение 
светильника в ячейке за счет боковых выступов;
ЛВО-13-4×18 Гранада-Грильято 30-40 мм
- Облегченный короб без сварки и заклепок обеспечива-
ет меньшую нагрузку на подвесную систему.

* В упаковке 2 штуки.


